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IST METZ oferuje zespoły laboratoryjne i produkcyjne 
dla sektora Coil-Coating. Każdy system jest projek-
towany indywidualnie z klientem, tak aby dostosować 
się do jego wymagań. Do tego typu procesów stoso-
wane są głównie jednostki UV BLK®. Jeśli transporter 
taśmowy pracuje wystarczająco dokładnie, można 
zastosować systemy UV z gazem obojętnym.

Korzyści z technologii UV do utwardzania wyrobów z 
blachy wstępnie lakierowanej dla urządzeń domowych, 
dla budownictwa i przemysłu motoryzacyjnego są 
oczywiste:

 � Systemy przyjazne środowisku i wolne od 
rozpuszczalników (100% - systemy lub systemy 
wodne). Jest to bardzo ważne ze względu na prze-
pisy VOC. 

 � Nie ma potrzeby stosowania dopalaczy, komora 
lakiernicza nie potrzebuje wentylacji, a sekcja odpa- 
rowywwania staje się zbędna.

 � Zespoły suszące zajmują o 80-90% mniej miejsca 
niż dotychczas. Możliwa jest integracja jednostek 
UV z istniejącymi liniami galwanicznymi z lakiero- 
waniem w linii.

 � Niższe zużycie energii, co skutkuje obniżeniem 
kosztów operacyjnych.

 � System UV można włączać i wyłączać w krótkim 
czasie.

 � Szybkie, stosunkowo zimne suszenie lakieru/pri-
mera. Możliwość skrócenia linii o sekcję chłodzenia 
blachy.
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IST METZ GmbH  & Co. KG
Lauterstraße 14–18 | 72622 Nürtingen | Germany 
Tel.: +49 7022 6002-0 | Fax: +49 7022 6002-76  
E-Mail: info@ist-uv.com

IST France Sarl | info@fr.ist-uv.com
IST (UK) Limited | info@uk.ist-uv.com
IST America – U.S. Operations, Inc. | info@usa.ist-uv.com
IST Italia S.r.l. | info@it.ist-uv.com
IST Benelux B.V. | info@bnl.ist-uv.com

IST METZ UV Equipment China Ltd. Co. | info@cn.ist-uv.com
UV-IST Ibérica SLU | info@es.ist-uv.com
IST Nordic AB | info@se.ist-uv.com
IST METZ SEA Co., Ltd. | info@th.ist-uv.com

F516

F5
16

 0
2/

20
 D

E 
Te

ch
ni

sc
he

 Ä
nd

er
un

ge
n 

vo
rb

eh
al

te
n.

 
IS

T 
so

w
ie

 m
it 

®
 g

ek
en

nz
ei

ch
ne

te
 P

ro
du

kt
e/

Le
is

tu
ng

en
 s

in
d 

ei
ng

et
ra

ge
ne

 M
ar

ke
nz

ei
ch

en
 d

er
 IS

T 
M

et
z 

Gm
bH

.

PARAMETRY ZESPOŁU:
Szerokość wstęgi: do 2,100 mm
Prędkość: do to 180 m/min 
Lakierowanie:jednostronne lub dwustronne

Materiał UV:
 � Utwardzany promieniami UV odporny na zarysowa-

nia lakier wierzchni na stali nierdzewnej (nie widać 
odcisków palców)

 � Utwardzany promieniami UV primer na stali oo-
cyn-kowanej

 � Utwardzane promieniami UV lakierowanie wstępne 
(podkład UV)

SERWIS IST METZ
 � Testowanie możliwości w firmie IST METZ

 � Przeprowadzenie testów u klienta za pomocą wyna-
jętych systemów

 � Opracowanie koncepcji urządzenia

 � Opracowywanie strategii QM (technologia pomiaru 
UV, dokumentacja, usługi i umowy serwisowe)

Schemat systemu dla linii produkcyjnej do utwardzania lakieru UV / primera UV może być następujący:

Ruchome przesłony PodłożeZespół UV


