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Um die Fähigkeiten Ihrer Druckmaschine voll ausnutzen zu können, benötigen Sie eine leistungsstarke 
UV-Anlage,diesichdurcheineffizientesHeatmanagementauszeichnetundflexibeleinsetzbarist.

DAS UV-AUSSTATTUNGSPAKET FÜR DIE KBA METALPRINT METALSTAR PR (KBA-
DRUCKWERKE)

PATENTIERTE URS® KALTLICHT  
INLAY-REFLEKTORTECHNOLOGIE
URS®-ReflektorensindsogenannteKaltlichtspiegel
mitmehrals60verschiedenenMetalloxid-Schichten,
dienurdasUV-LichtreflektierenunddieWärme-
strahlungaufeinwassergekühltesProfilableiten.Die
besonderswiderstandsfähigenReflektorenzeichnen
sichdurchsehrhoheStandzeitenundeinoptimales
Heatmanagementaus.

DieReflektor-InlayssindimAggregatkraftschlüssig
verschraubt,diesermöglichteinenunkomplizierten
WechselderHalbschalen.EineinfacherAustausch
derReflektorenistbeispielsweisedanninteressant,
wennbeispeziellenDruckaufträgendasHärtungs-
ergebnisdurcheineandereReflektorgeometrieoder
–beschichtungverbessertwerdenkann.

KÜHLUNG 
DurchdieKühlungderShutterundderReflektoren
mitWasser,wirddieentstehendeWärmedirektund
effektivausderMaschineabgeführt.Dieintegrierte
Luftkühlung sorgt für einen gleichmäßigen Betrieb 
derUV-LampeundführtdasentstehendeOzonun-
mittelbarab.

ELEKTRONISCHE VORSCHALTGERÄTE 
AndieDruckgeschwindigkeitgekoppelt,kanndie
ELC®-SteuerungdieLampenleistungzwischenca.30
und100%stufenlosregeln.ImStand-by-Betriebwird
die Leistung automatisch auf ein Minimum herunter-
gefahren.

URS®-REFLEKTORTECHNOLOGIE

Wasserkühlung

URS®-Reflektor

Wasserkühlung

Luftkühlung
geöffnete Shutter

UV-Lampe
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IST METZ GmbH  & Co. KG
Lauterstraße 14–18 | 72622 Nürtingen | Germany 
Tel.: +49 7022 6002-0 | Fax: +49 7022 6002-76  
E-Mail: info@ist-uv.com

IST France Sarl | info@fr.ist-uv.com
IST (UK) Limited | info@uk.ist-uv.com
IST America – U.S. Operations, Inc. | info@usa.ist-uv.com
IST Italia S.r.l. | info@it.ist-uv.com
IST Benelux B.V. | info@bnl.ist-uv.com

IST METZ UV Equipment China Ltd. Co. | info@cn.ist-uv.com
UV-IST Ibérica SLU | info@es.ist-uv.com
IST Nordic AB | info@se.ist-uv.com
IST METZ SEA Co., Ltd. | info@th.ist-uv.com
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UMSETZBARKEIT DER ZWISCHENTROCKNUNG
Je nach Anforderung können die Zwischentrocknun-
genschnellumgesetztwerden.Dieserforderteine
mechanischeVorbereitungderEinbauposition.

UV ZWISCHENTROCKNUNG
 � UVAggregatwirdaufHalterungengelegt

 � Auszug nach oben, zwischen den Druckwerken

 � EnergieanschlüssesteckbaraufAntriebsseite

WIR LIEFERN EBENFALLS
 � UV Set-Stack Anlagen

 � UVPre-Coater

 � UV Rückseiten-Trockner

IST UV ZwischentrocknungUV-AnlagenbedienungSmartControl

TypischeSet-StackAnlage100 %0 %

100 %

75 %

50 %

30 %
20 %

ElektronischeLampenregelung(ELC®)fürhöchsteAnsprüche
undbesteEnergieeinsparungimUV-Druck

Geschwindigkeit
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