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SPOTCURE 01SPOTCURE 01
KOMPAKTES UV-SYSTEM FÜR DIE KOMPAKTES UV-SYSTEM FÜR DIE 
 AUSHÄRTUNG VON UV-KLEBSTOFFEN AUSHÄRTUNG VON UV-KLEBSTOFFEN

F900

Das SPOTcure 01 UV-System wurde speziell für das punktgenaue Aushärten von UV-Klebstoffen bei manuellen 
Fügeverfahren entwickelt.

EINFACHE UND SICHERE BEDIENUNG
Für die Bedienung des SPOTcure 01 UV-Systems ist 
lediglich das Betätigen eines Schalters am Gerät not-
wendig. Der Lichtleiter ist antiadhesiv beschichtet, 
Dämpfe oder Klebstoffe lassen sich problemlos von 
der Spitze des Lichtleiters abwischen.

HOHE LEISTUNG BEI GERINGER GRÖSSE
SPOTcure 01 UV-Systeme liefern eine Leistung bis zu 
2.000 mW, in der Standardausführung sind zwei Spek-
tren verfügbar: 370 nm und 405 nm, weitere Spektren 
sind auf Anfrage lieferbar.

TECHNISCHE DATEN

Gerätedaten
Netzanschluss: 5 VDC
Leistungsaufnahme: 20 W
Maße: 135 x 145 x 30 mm (B x H x T)
Gewicht: 350 g
Betriebstemperatur: -10°C – +35°C

Optische Leistung
Spektrum Leistung Intensität
370 nm 1.000 mW 2.000 mW/cm²
405 nm 2.000 mW 4.000 mW/cm²


