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SPOTCURE 01SPOTCURE 01
KOMPAKTOWY SYSTEM DO KOMPAKTOWY SYSTEM DO 
RĘCZNEGO KLEJENIARĘCZNEGO KLEJENIA

F900

System UV SPOTCURE 01 został specjalnie opracowany do precyzyjnego utwardzania kleju UV w procesie 
klejenia ręcznego.

BEZPIECZNY I ŁATWY W UŻYCIU
Aby korzystać z systemu UV SPOTCURE 01, wystarczy 
nacisnąć przycisk na urządzeniu. Światłowód ma 
powłokę antyadhezyjną, dzięki czemu opary i kleje 
można z niego usunąć bez problemu.

BARDZO DOBRE PARAMETRY PRACY PRZY MAŁYM 
ROZMIARZE
Systemy UV SPOTCURE 01 zapewniają wydajność do 
2000 mW. Standardowo dostępne są dwie długości falii 
- 370 nm i 405 nm, inny zakres długości falii dostępny 
jest na żądanie.

DANE TECHNICZNE

Dane modułu
Połączenie sieciowe: 5 VDC
Moc wejściowa: 20 W
Wymiary: 135 x 145 x 30 mm (szer. x wys. x gł.)
Waga: 350 g
Temperatura pracy: -10°C – +35°C

Moc optyczna
Spektrum Moc Intensywność
370 nm 1.000 mW 2.000 mW/cm²
405 nm 2.000 mW 4.000 mW/cm²

Andrzej Jabłoński
kom: +48 608 072 416, e-mail: andrzej.jablonski@ist-uv.pl
www.ist-uv.pl
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Skontaktuj się z nami


